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DATASHEET 

4MP Mini Bullet IP Kamera   

NEU-IPB412-28A  

 

Özellikler  

                   

 

 4MP, 1/3"CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü

 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps 

 Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 

 

  

 

Destek PoE güç kaynağı

 

3 Eksen

 

 

 

 

 

 

Dahili Ses
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Bükülme Giderme NA 

HLC Destekler  

BLC Destekler  

Defog Dijital Buğu Giderme  

Depolama 

Depolama Alanı Destekler  

Network Depolama ANR, NAS(NFS) 

Network 

Protokoller 
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, 
SSL/TLS, SNMP 

Uyumlu Entegrasyon  ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK 

Kullanıcı Sayısı         

Güvenlik Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama,
HTTP, TLS 1.2, WSSE için özet kimlik doğrulaması ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması

Kullanıcının Kullandığı 
Uygulama

 Neutron  

 

İnternet Tarayıcısı

Arayüz  

Network 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 

 

EMC FCC: FCC Part 15 

Emniyet 

CE: EN 60950-1 

UL: UL60950-1 

IEC 60950-1 

Genel  

Güç  
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 

   

Güç Arayüzü   Ø 5,5 mm koaksiyel elektrik fişi    

Boyutlar (U × G × Y)   165 × 63 × 62mm (6.5” × 2.5” × 2.5”) 

Ağırlık  0.39kg (0.86lb) 

Malzeme Metal 

Çalışma Ortamı  -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)

-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)

     

Depolama Ortamı      

Dalgalanma Koruması  4KV 

Yeniden Başlatma Tuşu  N/A 

Giriş Koruması  IP67    
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TR-UP06-B-IN            TR-JB05-A-IN              TR-UP06-C-IN            TR-A01-IN 

 

                                                 
 

 

Boyutlar

Aksesuarlar

Bağlantı Kutusu Su Geçirmez EklemDirek Montajı Direk Montajı
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