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¢ En kaliteli marka A sinifi LifePO4 pil, son derece guvenli

® Duvara monte veya zemine monte kurulumu destekler.

* Dongli Omrii: 8000 déngiiye kadar

o Akilli BMS, glines enerjisi sistemiyle mikemmel uyum saglar
* Birden fazla pil paketini paralel olarak destekler

* Birden fazla iletisim protokolli, 10'dan fazla marka invertérle uyumludur

NTSB-WB512-MS16000

Arka panel agiklamasi
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1. Pozitif kutup
2. Negatif kutup
3. Dip anahtari
4. Kuru kontak
5. CAN Port

6. Paralel iletisim portu

7. RS232

8. RS485

9. Gug gosterge 15191
10. Alar mindicator light

11. Sifirlama diigmesi

Sistem Baglanti Semasi
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Teknik Qzellikler®
N
Model

Nominal pil voltaji
Nominal glic
Nominal kapasite
Kombinasyon

Elektriksel Déngii émrii

teknik ozellikler
Aylik 6z desarj orani
Sarj verimliligi
Desarj verimliligi
Onerilen sarj voltaji
Onerilen sarj akimi

Sarj
standardi Maksimum sarj voltaji
Maksimum sarj akimi
Onerilen desarj akimi
Desarj Maksimum desarj akimi
standardi
Desarj kesme voltaji
Boyutlar (G*D*Y) (mm)
Paket boyutu (G*D*Y) (mm)
Net agirlik (kg)
Fiziksel Brit agirlik (kg)

IP korumasi
Goévde malzemesi

Opsiyonel fonksiyonlar

Sarj sicaklik araligi
Calisma sicaklik araligi
Cevre

Depolama sicakhgi
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NTSB-WB512-MS16000

51.2V
16kWh
314Ah
16S1P
28000 déngi @%80 DOD @25°C
3%/Ay
297%
298%
57.6V
60A
58.4V
200A
100A
200A
43.2V
780*390*260mm
934*435*420mm
110+1kg
123.5+1kg
IP30
Metal
Hirsizliga kargi korumal LCD ekran
0°C~45°C
-20°C~60°C
0°C~40°C

%10 ila %85 bagil nem (yogusmasiz)



